
0003
Вилка однофазная 

с ушком

602227
Вилка прямая 
однофазная

602228
Штепсельный разъем 

с заглушкой однофазный

602229
Розетка настенная 

однофазная с заглушкой

602230
Колодка 3-х местная 

однофазная с заглушками

1323
Колодка 3-х местная 

однофазная с заглушками
«КОМПАКТ»

1029
Колодка 4-х местная 

однофазная с заглушками

1027
Колодка 2-х местная 

однофазная с заглушками

1241
Вилка угловая 
однофазная

Аксессуары из каучука ТМ UNIVersal неза-
менимы для работы на открытом воздухе или 
во влажных помещениях. 

Корпус силовых разъемов изготовлен из кау-
чука, на ощупь напоминающего мягкую резину. 
Каучук обладает хорошими электроизоляцион-
ными свойствами, высокой износостойкостью, 
ударопрочностью, а также устойчивостью к 
температурным колебаниям. Изделия из него 
обладают степенью защиты IP44 (защита от 
пыли и брызг).

Крепежные элементы контактных групп по-
зволяют подключать провод с сечением от 0,5 
мм² до 2,5 мм². Штифты вилок никелированные 
цельнолатунные.

►  Собственное производство в любом объеме

► Легко монтируются

► Могут применяться в широком диапазоне 
температур окружающей среды: от -40 до +50°С

► Гарантируют высокую надежность соеди-
нения и долгий срок службы 


